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Modelo Ref. A B C D P A;B T N TARIFA 
1 palanca CI40A1D.3/8 60 80 85 60 G1/2 G3/8 G1/2 G1/2 72,54 € 
2 palancas CI40A2D.3/8 60 80 129 97 G1/2 G3/8 G1/2 G1/2 116,22 € 
3 palancas CI40A3D.3/8 60 80 164 132 G1/2 G3/8 G1/2 G1/2 162,65 € 
4 palancas CI40A4D.3/8 60 80 199 167 G1/2 G3/8 G1/2 G1/2 201,45 € 
5 palancas CI40A5D.3/8 60 80 234 202 G1/2 G3/8 G1/2 G1/2 248,00 € 
6 palancas CI40A6D.3/8 60 80 269 237 G1/2 G3/8 G1/2 G1/2 314,00 € 
1 palanca CI40A1D.1/2 60 80 85 60 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 79,40 € 
2 palancas CI40A2D.1/2 60 80 129 97 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 122,61 € 
3 palancas CI40A3D.1/2 60 80 164 132 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 177,67 € 
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Modelo Ref. A B C D P A;B T/N N TARIFA 
1 palanca CI80A1D.1/2 65 79 107 65 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4 106,60 € 
2 palancas CI80A2D.1/2 80 94 160 103 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4 156,35 € 
3 palancas CI80A3D.1/2 80 94 198 141 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4 241,63 € 

*Para modelos 4 a 6 palancas, consultar precio y disponibilidad. 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  YY  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  

CCAARRAACCTTEETTÍÍSSTTIICCAASS EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS 
 Caudal nominal: 40 l/min 
 Circuito: abierto 
 Correderas: tipo A: doble efecto 

(posibilidad conversión S.E.) 

 Control: tipo 1: retorno por muelle 

CCAARRAACCTTEETTÍÍSSTTIICCAASS EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  
 Caudal nominal: 80 l/min 
 Circuito: abierto 
 Correderas: tipo A: doble efecto 

(posibilidad conversión S.E.) 

 Control: tipo 1: retorno por muelle 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  YY  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOPPCCIIOONNEESS  //  RREEPPUUEESSTTOOSS  

CCII4400  CCII8800  

Ref. Descripción Ref. 
DDT Control 3 posiciones fijas DDT-80 

P40 Tapón continuador de presión 
(=carry-over) 

P80 

CLP Tapón centro cerrado CLP-80 

PDH Palanca PDH 

CIP40SPAL Soporte palanca CIP80SPAL 

CIP40JOY Joystick CIP80JOY 

B1 Corredera Simple Efecto B2 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  GENERALES 
 Concepción monoblock  
 Temperatura ambiente:  -40C...+60C  
 Viscosidad: 12 ...800 mm2/s  
 Temperatura del fluido:  -15C...+80C  
 Filtración: 10 en NAS 1638 
 Presión máxima de trabajo:  315 bar  
 Presión de retorno:  50 bar 
 Fuerza accionamiento:  < 220 N  



DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORREESS  PPAARRAA  RRAACCHHAADDOORRAASS  ((ccoorrttaaddoorraass  ddee  ttrroonnccooss))  

 
 

 
 
 
 

Distribuidor especial con gatillo para rachadoras. 

Modelo estándar: CI80P81 

La versión CI80P81-RS presenta un modo de “alta velocidad” extremadamente rápido de "extensión 
rápida". El CI80P81RS ha sido diseñado para reducir el costo del sistema al permitir que se use una 
bomba de una sola etapa en sistemas que actualmente usan bombas de dos etapas (alta-baja). Cuando 
se requiere fuerza adicional, el usuario puede cambiar manualmente del modo de alta velocidad al 
modo de alta fuerza. Una "parada suave" diferencia entre los modos de alta fuerza y alta velocidad. 

 
 

CI80P81 CI80P81-RS 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  YY  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  

Modelo Ref. P A;B T/N TARIFA 
1 palanca CI80P81 G3/4 G1/2 G3/4 120,00 € 
1 palanca CI80P81-RS G3/4 G1/2 G3/4 158,00 € 

CCAARRAACCTTEETTÍÍSSTTIICCAASS ESPECÍFICAS 
 Caudal nominal: 80 l/min 
 Presión max.:  P:250bar / T:10bar / A/B:300bar)  
 Circuito: abierto 
 Correderas: tipo A: doble efecto. 
 Entradas A-B:  ½” BSP. 

EESSQQUUEEMMAA  HHIIDDRRÁÁUULLIICCOO


